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 Agente adhesivo para uso en superficies de mampostería 
 

Características y 
Beneficios 
 

 Promueve la adhesión de selladores de silicona a superficies de mampostería, piedra, 
concreto y metal. 

 Conveniente formulación de una parte. 
 El imprimador formador de película resiste la degradación por adhesión debido a la 

inmersión en agua. 
 La resina no se decolorará cuando se exponga a la luz solar. 
 

Composición  Formulación patentada de resina de alcoxisilano en solvente. 
 

Aplicaciones  DOWSIL™ Construction Primer P es adecuado para usar en sustratos como piedra 
natural, mampostería y concreto reforzado con fibra de vidrio. También es adecuado 
para sustratos metálicos, como aluminio pintado con resina Kynar, cuando se preparan 
correctamente. 

 
 
Propiedades Típicas 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
 

Prueba1 Propiedad Unidad Valor 

 Como se suministra   

 Color  Líquido transparente 

ASTM D 1298 Gravedad específica  0,95 

 Punto de inflamación, vaso cerrado °C (°F) 8 (46) 

 Tiempo de aplicación del sellador a 25°C (77°F) 

Mínimo2 

Máximo 

 

Horas 

Horas 

 

0,5 

8 

 Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)3 g/l 748 

 
1. ASTM: Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. 
2. Consulte “Limitaciones”. 
3. Basado en el Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur de California. Los COV máximos se enumeran 

como inclusivos y exclusivos del agua y de los compuestos exentos. 
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Descripción DOWSIL™ Construction Primer P es un sistema de resina patentado de una parte 
diseñado para promover la adhesión de selladores de silicona a superficies de 
mampostería. Brinda la máxima resistencia al agua a la unión en áreas donde puede haber 
agua residual, como aplicaciones horizontales. 
 

Modo de Empleo Trabajo de Preparación 
Las superficies porosas que se impriman deben estar limpias, secas y libres de 
contaminantes. Utilice un método de limpieza abrasivo y luego sople con aire comprimido 
para eliminar el polvo. (Los compresores de aire utilizados para este propósito deben estar 
equipados con trampas capaces de proporcionar aire libre de humedad y aceite). 
 
Las superficies no porosas deben limpiarse con solvente utilizando el método de limpieza 
con dos trapos, como se describe en el Manual técnico actual de las Américas. 
 
Aplicación 
Aplique una capa delgada y uniforme con un cepillo a las superficies que se deben 
imprimar, evitando el contacto con áreas que no se sellarán. Deje que el imprimador se 
seque al aire durante un mínimo de 30 minutos antes de instalar la cordón de respaldo o 
backer rod y la aplicación del sellador (el imprimador debe estar seco al tacto). 
El sellador debe aplicarse dentro de las 8 horas de la aplicación del imprimador. 
 
Limpieza de Equipos 
Los cepillos deben remojarse en el limpiador y solvente de silicona DOWSIL™ OS-2 u otro 
solvente adecuado inmediatamente después de su uso.1 

 

1Siga los procedimientos de manipulación segura recomendados por el fabricante del solvente y las reglamentaciones 
federales, estatales y locales aplicables. 

 
Precauciones de 
Manejo 

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO ESTA INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LAS ETIQUETAS DEL 
ENVASE DEL PRODUCTO PARA UN USO SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE DOW EN LA 
DIRECCIÓN DOW.COM, O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE TECNICO DE DOW, O 
SU DISTRIBUIDOR, O LLAMANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DOW. 
 

Vida Útil y 
Almacenamiento 

Cuando se almacena en recipientes originales sin abrir, DOWSIL™ Construction Primer P 
tiene una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Consulte la fecha de 
vencimiento en el envase del producto. 
 
DOWSIL™ Construction Primer P debe almacenarse entre 5 y 25 °C (41 y 77 °F) en un 
área bien ventilada, fuera de la luz solar directa. Los recipientes deben mantenerse 
herméticamente sellados cuando no estén en uso. 
 

Información de 
Empaque 

DOWSIL™ Construction Primer P se suministra en latas, listo para usar. 
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Limitaciones DOWSIL™ Construction Primer P inhibirá el curado de los siguientes selladores de 
construcción DOWSIL™ debido a la presencia de alcohol en el imprimador. No utilice 
DOWSIL™ Construction Primer P con los selladores indicados a continuación, a menos que 
el procedimiento de aplicación y el tiempo de secado demuestren que la combinación de 
sellador/imprimador puede curarse completamente. 
 
 DOWSIL™ 790 Silicone Building Sealant 
 DOWSIL™ 888 Silicone Joint Sealant 
 DOWSIL™ 890-SL Silicone Joint Sealant 
 DOWSIL™ NS Parking Structure Sealant 
 DOWSIL™ SL Parking Structure Sealant 
 DOWSIL™ Contractors Concrete Sealant 
 
Este producto no esta probado ni se califica como adecuado para uso médico o 
farmacéutico. 
 

Informaciones 
Sobre Salud y 
Medio Ambiente 

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información 
sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia 
organización de “Gestión de productos” y cuenta con un equipo de especialistas en temas 
de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona. 
 
Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, dow.com, o consultar a 
su representante local de Dow. 
 

Consideraciones 
Relativas a la 
Eliminación 

Deseche de acuerdo a las normativas locales, estaduales y federales. Recipientes vacíos 
pueden contener residuos peligrosos. Este material y su contenedor deben de ser 
desechados de modo seguro y de acuerdo con las leyes.  
 
Es responsabilidad del usuario verificar que los procedimientos de tratamiento y eliminación 
de residuos cumplen con las normativas locales, estaduales y federales. Póngase en 
contacto con su Representante Técnico de Dow para obtener más informaciones. 
 

Gobernanza de 
Productos 

Dow tiene una preocupación fundamental por quien produce, distribuye y usa sus productos, 
así como por el ambiente en que vivimos. Esta preocupación es la base de nuestra filosofía 
de gobernanza de productos, por la cual analizamos las informaciones de seguridad, salud y 
medio ambiente de nuestros productos, para luego tomar las acciones apropiadas para 
proteger el empleado, la salud pública y nuestro ambiente. El éxito de nuestro programa de 
gobernanza de productos depende de cada individuo involucrado con los productos de Dow 
— desde el concepto inicial y la investigación hasta la fabricación, uso, venta, eliminación y 
reciclaje de cada producto. 
 

Notificación al 
Cliente 

Dow recomienda fuertemente a sus clientes que revisen tanto sus procesos de manufactura 
cuanto sus aplicaciones de productos Dow desde el punto de vista de la calidad de la salud 
humana y del medio ambiente, para asegurarse de que los productos Dow no sean 
utilizados para lo que no fueron destinados o evaluados. El equipo de Dow está a su 
disposición para ayudarle en sus preguntas y brindarle soporte técnico coherente. La 
documentación de los materiales, incluyendo las hojas de datos de seguridad de productos 
químicos, debe de ser consultada antes del uso de los productos. Las hojas de datos de 
seguridad en vigor están disponibles en Dow. 
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dow.com AVISO: No hay libertad de infracción de ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de 

uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de 
determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para el uso del Cliente y de asegurar que el 
lugar de trabajo y las prácticas de eliminación del Cliente estén en conformidad con las leyes aplicables y otras disposiciones 
gubernamentales. El producto que se muestra en esta documentación puede no estar disponible para la venta y/o disponible 
en todas las zonas geográficas en las que Dow tiene representación. Es posible que las afirmaciones realizadas no hayan sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Dow no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información contenida 
en este documento. Las referencias a “Dow” o a la “Empresa” se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al 
Cliente, a menos que se indique expresamente lo contrario. NO SE DAN GARANTÍAS; TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. 
 

 


