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 Silicon-Benetzer für wäßrige Beschichtungen 
 

Eigenschaften & 
Vorteile 

• Niedrige Viskosität 
• Geringe Oberflächenspannung 
• Verleiht eine gute Streichfähigkeitund Benetzung 
• Hoher Fammpunkt (> 100°C/> 212°F) 
• Wasserlöslich 
 

Anwendungen • Verbessert die Benetzung von wäßrigen Beschichtungen auf kritischen Substraten. 
• Verbessert die Benetzung von wasserverdünnbaren Flexodruck- und Tiefdruckfarben 

auf für Verpackungen verwendetem Polyethylen, Polypropylen und 
Polyethyleneterephthalat mit hoher Gleitfähigkeit. 

• Verringert den Anteil organischer Hilfslösemittel, die zur Verbesserung des 
Benetzungsvermögens eingesetzt werden und sorgt für bessere Druckeigenschaften. 

 
 

Typische Eigenschaften 
Hinweis für Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen. 

Parameter Einheit Wert 

Aussehen  Klare bis leicht trübe bernsteinfarbene Flüssigkeit 

Viskosität bei 25°C (77°F) mm²/s 40 

Schmelzpunkt °C 
°F 

-33 
-27,4 

Flammpunkt - verschlossenes Gefäß °C 
°F 

> 100 
> 212 

Gewichtsanteil des Aktivgehalts % 100 

Trübungspunkt (1,0% in Wasser) °C 
°F 

< 10 
< 50 
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Gebrauchsanwei-
sung 

DOWSIL™ 67 Additive üblicherweise in Konzentrationen von 0,1 bis 1,0% bezogen auf die 
Gesamtformulierung zugegeben.  
 
Die Oberflächen-Beweglichkeit von DOWSIL 67 Additive läßt sich durch einen Vergleich 
der statischen und dynamischen Oberflächenspannung wäßriger Lösungen (s. Tabelle 1) 
veranschaulichen. 
 

 
Tabelle 1: Statische und dynamische Oberflächenspannung von wäßrigen 
Lösungen 
 

% in Wasser Statische Oberflächenspannung (mN/m) Dynamische Oberflächenspannung (mN/m) 

DOWSIL 67 ADDITIVE 

0,01 22,7 54,0 

0,1 21,1 34,0 

1,0 20,7 23,1 
 
 
Sicherheitshinweise FÜR DEN SICHEREN UMGANG ERFORDERLICHE 

PRODUKTSICHERHEITSINFORMATIONEN SIND IN DIESEM DOKUMENT NICHT 
ENTHALTEN. VOR GEBRAUCH PRODUKT- UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER UND 
ETIKETTEN AUF DEM BEHÄLTER ZUR SICHEREN HANDHABUNG SOWIE HINWEISE 
ZU GESUNDHEITSRISIKEN UND GEFAHREN BEIM UMGANG MIT DEM PRODUKT 
LESEN. DAS SICHERHEITSDATENBLATT IST AUF DER DOW WEB SEITE UNTER 
DE.CONSUMER.DOW.COM SOWIE BEI IHRER LOKALEN DOW NIEDERLASSUNG 
BZW. VERTRETUNG ERHÄLTLICH. ES KANN AUCH TELEFONISCH BEI IHREM DOW 
KUNDENSERVICE ANGEFORDERT WERDEN. 
 

Haltbarkeit Und 
Lagerung 
 

Bei Lagerung bei oder unter 30°C (86°F) in ungeöffneten Originalbehältern beträgt die 
Haltbarkeit dieses Produkts 24 Monate ab Herstellungsdatum. 
 

Ausdrückliche 
Einschränkungen 
(Haftungs-
Beschränkung) 
 

Unsere Produkte sind weder für medizinische Produkte noch für pharmazeutische 
Anwendungen geeignet und sind daraufhin nicht getestet worden. 
 

Informationen Zu 
Gesundheit Und 
Umwelt 

Für alle Fragen bezüglich der Sicherheit der Produkte können sich unsere Kunden an 
unsere umfangreiche "Product Stewardship" Organisation oder die abteilung für 
produktsicherheit und regelkonformität wenden. 
 
Für nähere Informationen besuchen Sie bitte unsere webseite de.consumer.dow.com oder 
wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Dow Vertretung. 
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Tabelle 2: Wirksamkeit von DOWSIL 67 Additive als Benetzer 
Benetzungsradius (in cm) eines 0,2ml-Tropfens auf Polyethylen (Oberflächenenergie von Polyethylen: 22mN/m) 
 

% in Wasser DOWSIL 67 ADDITIVE ZONYL® FSP 

0 0,30 0,30 

0,01 0,76 0,50 

0,1 1,65 0,56 

1,0 1,90 0,56 
 
(Oberflächenenergie von Polyethylen: 22 mN/m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de.consumer.dow.com HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN  

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben werden aufgrund der bei Dow durchgeführten Forschung nach bestem Wissen 
gemacht. Da Dow keinen Einfluss auf die Verwendungsart der Produkte und auf die Bedingungen hat, unter denen sie 
eingesetzt werden, ist trotz dieser Produktinformationen vor dem Einsatz der Produkte unbedingt die Durchführung von Tests 
erforderlich, um sicherzustellen, dass unsere Produkte im Hinblick auf Leistung, Wirkung und Sicherheit für die spezifische 
Verwendung durch den Kunden geeignet sind. Vorschläge zur Produktverwendung sind nicht als Anstiftung zu 
Patentrechtsverletzungen zu verstehen. 
 
Dow gewährleistet nur, dass unsere Produkte der zur Zeit der Lieferung aktuellen Produktbeschreibung entsprechen. 
 
Gewährleistungsansprüche des Kunden und die entsprechenden Gewährleistungspflichten von Dow beschränken sich auf die 
Lieferung von Ersatz oder die Rückerstattung des Kaufpreises für ein Produkt, das der Gewährleistung nicht entspricht. 
 
IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG LEHNTJEDE WEITERE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE 
GEWÄHRLEISTUNG DURCH DOW, EINSCHLIESSLICH DER VERKÄUFLICHKEIT UND VERWENDUNGSEIGNUNG, IST 
AUSGESCHLOSSEN. 
 
DOW ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ZUFALLS- ODER FOLGESCHÄDEN. 
 

 
 
 


