
 
 

 Технический паспорт 

 DOWSIL™ 52 Additive 

 
ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Текучая жидкость, легкая в 

использовании. 
• Хорошая совместимость с 

разбавляемыми водой 
покрытиями на основе акрила, 
алкида, полиэфира, эпоксидной 
смолы, полиуретана и виниловой 
смолы. 

• Обеспечивает очень низкий 
коэффициент трения. 

• Эффективен при очень низких 
концентрациях. 

• Не влияет на твердость 
поверхности 

• Не оказывает отрицательного 
воздействия на водостойкость. 

• Новая технология ПАВ для 
введения высокомолекулярных 
PDMS (Полиметилсилоксаны) в 
водные системы. 

• Легко включать в 
состав/диспергировать - может 
быть добавлена на этапе 
перемешивания или в готовую 
смесь. 

• Хорошая совместимость в 
многокомпонентных рецептурах 
покрытий 

• Хорошая гладкость поверхности, 
абразивостойкость, 
износоустойчивость и 
антиадгезивность 

• Возможность повторной 
покраски  

• Невысокие эксплуатационные 
затраты. 

• Нет влияния на механические 
свойства. 

• Пригодна для использования в 
покрытиях для наружных работ. 

Силиконовая дисперсия со сверхвысокой молекулярной 
массой, наделяющая лакокрасочные материалы, типографские 
краски и покрытия такими свойствами, как гладкость 
поверхности, абразивостойкость, износоустойчивость и 
антиадгезивность 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Покрытия по дереву (акриловые и на основе полиуретановой 

дисперсии) 
• Типографские краски и покровные лаки. 
• Краски для внутренних и наружных работ. 

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА 
Для составителей спецификаций: данные показатели не предназначены для 
использования при составлении спецификаций. 

CTM* Свойство Единицы измерения Значение 
0050 Вязкость сП 3000–5000 
0176 Внешний вид  Однородная, молочно-

белая жидкость 
0208 Нелетучие 

компоненты 
% 62–67 

*CTM: Корпоративный метод испытаний, копии CTM могут быть предоставлены по 
запросу 

 
 

• Соответствует нормам U.S. 
FDA 21 CFR 176.210 

• Чтобы получить профиль 
пищевой безопасности, 
соответствующий требованиям 
EC, свяжитесь с местным 
центром обслуживания 
клиентов 

СОСТАВ 
• Дисперсия силикона со 

сверхвысокой молекулярной 
массой. 

• 64% твердого вещества в воде. 
• Не содержит 

алкилфенолэтоксилата. 

ОПИСАНИЕ 
DOWSIL™ 52 Добавка 
представляет собой водную 
дисперсию силикона со 
сверхвысокой молекулярной массой 
с силанольными функциональными 
группами (содержание твердого 
вещества 64%) 



 

НЕ ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ - При необходимости, может быть предоставлен любому лицу  
®™Торговая марка компании DOW ("Dow") или дочерней компании Dow. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ 
Очень низкие значения коэффициента трения достигаются при помощи добавки DOWSIL 52 в рецептурах на основе 
акрила и полиуретана. 

Рецептура на основе акрило-полиуретана 

Рисунок 1: Коэффициент трения водорастворимого акрило-полиуретанового гибридного покрытия для 
дерева с DOWSIL 52 Добавка по сравнению с конкурирующими присадками на основе силиконового 
полиэфира и парафиновой эмульсии. Самый высокий уровень гладкости поверхности (и самый низкий 
коэффициент трения) обеспечивает DOWSIL 52 Добавка 

 

Рецептура на основе акрила 

Рисунок 2: Коэффициент трения водоразбавляемого покрытия по дереву на основе акрила при добавлении 
DOWSIL 52 Добавки по сравнению с добавками на основе силиконового полиэфира. Добавки вносились в 
количестве 0,5% по весупо отношению к весу всего состава. Видно, что наилучшие свойства скольжения 
(самый низкий CoF) обеспечивает DOWSIL 52 Добавка. 
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Рецептуры на основе полиуретана 

Рисунок 3: Коэффициент трения и блеск под углом 60 градусов водоразбавляемой глянцевой акрилат-
полиуретановой краски. DOWSIL 52 Добавка была добавлена в количестве 0,3% по весу по отношению к 
весу всего состава, одной десятой от количества используемого воска. Воски не смогли дать очень низкий 
коэффициент трения и значительно ухудшили уровень блеска. 

 

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 
При использовании DOWSIL 52 Добавка со сверхвысокой молекулярной массой уменьшению коэффициента трения 
сопутствует улучшение стойкости к истиранию (рис. 4, 5 и 6). 

Рисунок 4: Скольжение и стойкость к истиранию водоразбавляемого покрытия по дереву на основе акрила 
при добавлении DOWSIL 52 Добавки по сравнению с конкурирующими добавками. В системах с высоким 
блеском DOWSIL 52 Добавка в количество 0,1% по весу слабо влияет на блеск, одновременно обеспечивая 
хорошее скольжение и стойкость к истиранию при значительно меньших уровнях (0,1% по сравнению с 
3,5%), чем конкурирующие воски. 
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Рисунок 5: Гладкость и абразивостойкость акрилового покрытия на водной основе для деревянных 
поверхностей с применением DOWSIL 52 Добавка в сочетании с парафиновыми эмульсиями. DOWSIL 52 
Добавка, применяемая самостоятельно или в сочетании с парафином, обеспечивает значительно лучшие 
показатели гладкости поверхности и износоустойчивости, чем контрольные рецептуры без добавок или с 
добавлением только парафиновой эмульсии. 

 

Рисунок 6: Гладкость и абразивостойкость акрилового покрытия на водной основе для деревянных 
поверхностей с применением DOWSIL 52 Добавка в сочетании с парафиновыми эмульсиями. DOWSIL 52 
Добавка применяемая самостоятельно или в сочетании с парафином, обеспечивает значительно лучшие 
показатели гладкости поверхности и износоустойчивости, чем контрольные рецептуры без добавок или с 
добавлением только парафиновых эмульсий. 
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Рисунок 7: Износоустойчивость водорастворимого акрило-полиуретанового гибридного покрытия для 
дерева с DOWSIL 52 Добавка по сравнению с конкурирующими присадками на основе силиконового 
полиэфира и парафиновой эмульсии. Износоустойчивость определялась как разница в показателе блеска до 
и после испытания на износ Quartant. DOWSIL 52 Добавка в концентрации 0,3 и 0,6 % обеспечила лучшие 
показатели по сравнению с конкурирующей эмульсией на основе силиконового полиэфира и парафина. Она 
также обеспечила лучшие показатели по сравнению с парафиновой эмульсией HDPE в концентрации 1,5 %. 
Парафиновая эмульсия HDPE в концентрации 3 % показала лучшие результаты, чем DOWSIL 52 Добавка, 
однако, чтобы добиться лучшей износоустойчивости, концентрацию этой эмульсии пришлось увеличить в 5 
раз по сравнению с DOWSIL 52 Добавка. 

 

ОТСУТСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА 
При Кроме обеспечения хорошего скольжения, стойкости к царапанию/истиранию и противодействия слипанию, 
хорошая рецептура должна обеспечивать баланс этих ключевых полезных свойств и потенциально отрицательных 
качеств, которые добавка может внести в рецептуру. 

Это может включать отрицательное влияние на водостойкость, адгезию между слоями и пригодность для 
повторного окрашивания. Обнаружено, что в рецептуре на основе дисперсии полиуретана DOWSIL 52 Additive не 
оказывает существенного влияния на эти ключевые свойства (табл. 1). 

Таблица 1: Водостойкость и адгезия между слоями в водоразбавляемом покрытии по дереву на основе 
дисперсии полиуретана с добавлением DOWSIL 52 Additive. 

 ВОДОСТОЙКОСТЬ АДГЕЗИЯ 
МЕЖДУ СЛОЯМИ 

ПОВТОРНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ 

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПО ДЕРЕВУ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ДИСПЕРСИИ С  
DOWSIL 52 Additive, 0,15% 

Нет обесцвечивания или 
образования пузырей 100% ДА 

Протоколы испытаний (табл. 1) 
В испытании на водостойкость 3 капли воды были помещены на панель после того, как покрытие по дереву 
высохло в течение 24 часов. Вода была покрыта часовым стеклом и оставалась на покрытии в течение 24 часов. 
После удаления воды не было отмечено обесцвечивания или образования пузырей. 

Для испытания адгезии между слоями и пригодности для повторного окрашивания первый слой, содержавший  
DOWSIL 52 Additive, был нанесен на субстрат и просушен в течение 24 часов. Затем был нанесен второй слой (без 
DOWSIL 52 Additive), и ему дали высохнуть. Адгезия между слоями оценивалась в тесте с перекрестной 
штриховкой, и отмечался внешний вид повторного покрытия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЫБОРУ 
Степень, до которой разработчику рецептур, требуется довести скольжение или стойкость к царапанию / 
истиранию, может меняться в зависимости от конечного применения или технического задания заказчика. 

Рисунок 8 показывает, как можно «набрать» необходимую характеристику в зависимости от требований конечного 
применения. На нем показано прогрессивное снижение величин коэффициента трения с увеличением количества 
добавляемого DOWSIL 52 Additive. 

Рисунок 8: Коэффициент трения лакировальной олифы на водной основе с применением добавки DOWSIL 
52 в разной концентрации. 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Низкая вязкость DOWSIL 52 
Additive облегчает ее введение в 
рецептуры на водной основе, 
позволяя добавлять ее на этапе 
перемешивания или отдельно в 
готовую смесь. 

DOWSIL 52 Additive эффективна 
при низких концентрациях. В 
водных системах она 
используется при типичных 
концентрациях 0,01–3,5% 
неразбавленной добавки по 
отношению к общему весу 
рецептуры. При необходимости 
добавка может быть 
предварительно разбавлена 
водой. Необходимое количество 
зависит от рецептуры покрытия, 
поэтому перед промышленным 

использованием необходимо 
провести испытание. 

DOWSIL 52 Additive совместима 
с системами смол на основе 
акрила, алкида, полиэфира, 
эпоксидной смолы, полиуретана 
и виниловой смолы. 

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СВЕДЕНИЯ О 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТА, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПРАВИЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ В ДАННЫЙ 
ДОКУМЕНТ. ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О 
БЕЗОПАСНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ И 

ВОЗМОЖНОМ РИСКЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ОЗНАКОМТЕСЬ 
СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ 
ПРОДУКТА И ЛИСТАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ 
С ПОМЕТКАМИ НА 
УПАКОВКЕ. С ЛИСТАМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ 
CONSUMER.DOW.COM. ВЫ 
ТАКЖЕ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ DOW, 
ДИСТРИБЬЮТОРУ ИЛИ 
ПОЗВОНИВ В СЛУЖБУ 
ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 
DOW. 
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УПАКОВКА 
Этот продукт доступен в 18 кг 
ведрах, 190 кг бочках и 1070 кг 
IBC-контейнерах. 

Образцы доступны в 120 мл 
контейнерах. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Данный продукт не проходил 
испытания и не представлен в 
качестве пригодного для 
применения в медицине и 
фармацевтике.  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
Для оказания поддержки 
клиентам в вопросах 
безопасности применения 
продукции, компания Dow 
создала в каждом регионе 
службы сопровождения 
продукции (Product Stewardship), 
группы специалистов в области 
безопасности продуктов и 
соответствия регулирующим 
нормам. 

Для получения дополнительных 
сведений, пожалуйста, посетите 
сайт www.consumer.dow.com или 
обратитесь к представителю Dow 
в Вашем регионе. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ  
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ – 
НЕОБХОДИМО 
ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ 
Сведения, содержащиеся в 
данном документе, 
предоставлены добросовестно и 
считаются точными.Тем не 
менее, поскольку компания не 
может контролировать условия и 
методы использования своих 
продуктов, эта информация не 
заменяет проверок, проводимых 
заказчиками с целью убедиться в 

безопасности, эффективности и 
полной пригодности продуктов 
компании для предполагаемого 
конечного использования. 
Советы по использованию не 
должны трактоваться как 
побуждение к нарушению каких-
либо патентов. 

Единственной гарантией Dow 
является то, что продукция 
компании в действительности 
соответствует спецификациям 
продаж на момент отгрузки.  

Исключительным правом 
конечного пользователя по этому 
гарантийному обязательству 
является возмещение расходов в 
размере цены покупки или 
замена любого продукта, не 
соответствующего условиям 
этой гарантии.  

В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ 
ПРИМЕНЯЕМЫМИ 
ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ, 
DOW НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 
ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ИЛИ 
ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕНТЫХ ЦЕЛЕЙ. 

DOW НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ 
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ. 

www.consumer.dow.com 


