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VYHLÁSENIE O FUNKČNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH 

Č. SNF_DOP_001 
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: 
 

DOWSIL™ 895 Štrukturálny Sklenársky Tmel 
 
2. Typ, dávka, výrobné číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikovať stavebný 

produkt podľa článku 11(4): 
 

Platnosť od 19. Februára 2014 
 
3. Účel použitia stavebného produktu podľa použiteľných harmonizovaných technických 

špecifikácií, uvádzaný výrobcom: 
 

Štrukturálne sklenárske tesniace systémy 
 
4. Názov, registrovaný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa 

výrobcu podľa požiadaviek článku 11(5): 
 

Dow Europe GmbH 
Bachtobelstrasse 3 

8810 Horgen 
Švajčiarsko 

 
5. Meno a kontaktná adresa autorizovaného zástupcu, ktorého poverenia zahŕňajú úlohy 

uvádzané v článku 12(2) (podľa potreby): 
 

Nevzťahuje sa 
 
6. Systémy hodnotenia a overovania funkčnosti stavebného produktu v súlade s 

ustanoveniami prílohy V: 
 

Systém 1+ 
 
7. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu zahrnutého do 

harmonizovanej normy: 
 

Nevzťahuje sa 
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8. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu, ku ktorému bolo 
vydané európske technické hodnotenie: 

 
UBatc 

 
vydané: 

 
BCCA 0749 

 
na základe: 

 
ETA 01/0005 

 
9. Deklarovaná funkčnosť 
 

Základné Charakteristiky 
Deklarovaná 
Funkčnosť Technická norma 

Hustota 1.45 od EAD 090010-00-0404 

Tvrdosť A Stredná hodnota 33 
(lem A) od EAD 090010-00-0404 

Konštrukčné napätie pri ťahu 0.14 MPa od EAD 090010-00-0404 

Konštrukčné napätie pri dynamickej šmykovej skúške 0.14 MPa od EAD 090010-00-0404 

Elastický modul v ťahu (E0) 0.9 MPa od EAD 090010-00-0404 

Elastický modul v šmykovej skúške v tangenciálnej 
polohe vzhľadom na počiatok (G0) 0.3 MPa od EAD 090010-00-0404 

Pracovná doba (25°C, 50% RH relatívna vlhkosť) 15 min od EAD 090010-00-0404 

Pracovná doba (25°C, 50% RH relatívna vlhkosť) 15 min od EAD 090010-00-0404 

Čas tvorby kože (25°C, 50% RH relatívna vlhkosť) 30–50 min od EAD 090010-00-0404 

Doba pred prevozom lepeného rámu Min 21 dní od EAD 090010-00-0404 

Pevnosť v ťahu, tyč H (ALU-GL), 23°C, 50% RH 
relatívna vlhkosť + 1 d H2O > 0.70 MPa od EAD 090010-00-0404 

COH. Zlyhanie 100 %, tyč H (ALU-GL), 23°C, 50% RH 
relatívna vlhkosť 100% od EAD 090010-00-0404 

 
10. Parametre produktu uvádzané v bodoch 1 a 2 vykazujú súlad s vyhlásenými parametrami v 

bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu 
uvedeného v bode 4. 

 
Podpísané za a v mene výrobcu: 
 

 
Sebastien Dath 
Technical Service & Development Leader – EMEAI 
Dow Building Science 
 
Seneffe, 01. novembra 2025 


